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ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ АВИАЦИОННОГО БЕНЗИНА

┌───────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐

│Характеристики авиационного бензина│ Единица измерения │      Нормы      │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Октановое число по моторному       │         -         │       91        │

│методу, не менее                   │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Сортность <*> (богатая смесь), не  │         -         │       115       │

│менее                              │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Температура начала кристаллизации, │        °C         │    минус 60     │

│не выше                            │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Содержание механических примесей и │         -         │   отсутствие    │

│воды                               │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Давление насыщенных паров          │        кПа        │    29,3 - 49    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Фракционный состав:                │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   10 процентов отгоняется при     │        °C         │       82        │

│температуре не выше                │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   50 процентов отгоняется при     │        °C         │       105       │

│температуре не выше                │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   90 процентов отгоняется при     │        °C         │       170       │

│температуре не выше                │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   остаток от разгонки, не более   │         %         │       1,5       │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   потери от разгонки, не более    │         %         │       1,5       │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Содержание фактических смол, не    │    мг/100 см3     │        3        │

│более                              │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Массовая доля общей серы, не более │         %         │      0,03       │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Цвет                               │         -         │     зеленый     │

├───────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┤

│<*> Определяется на  стадии  подготовки  производства  и  гарантируется  │

│изготовителем.                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

